
Servicio de 
Herramientas



Institucional

AUCA S.R.L. es una empresa neuquina con sólida experiencia en la industria energética, dedicada a la provisión de servicios y

equipamientos especializados. Nos destacamos por utilizar tecnología de última generación y contar con un equipo 

altamente capacitado, lo que nos posiciona como un proveedor confiable en inspección no destructivo, mecanizado y 

fabricación de piezas y operación, alquiler y o venta de herramientas para nuestros clientes.

Nuestro compromiso se basa en ofrecer soluciones eficientes adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente, 

respetando estándares internacionales como ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Garantizando la calidad de nuestros servicios, 

protección del medio ambiente y seguridad de nuestros colaboradores mediante:

Å Cumplimiento riguroso de requisitos legales y normativos.

Å Promoción de condiciones laborales seguras y saludables.

Å Prevención de riesgos y mejora continua en todas nuestras operaciones.

Å Concientización y capacitación para fomentar una cultura de excelencia, sostenibilidad y seguridad.



Objetivo y Filosofía

En AUCA S.R.L. nos mueve el compromiso de satisfacer las demandas de la industria mediante soluciones tecnológicas 

innovadoras, sustentadas en una filosofía de calidad, competitividad y respeto por la seguridad y el medio ambiente.

Creemos en el desarrollo regional, promoviendo la capacitación continua de nuestro personal y la incorporación de 

tecnología de punta para garantizar operaciones eficientes y sostenibles.



Herramientas de servicios

PACKER DE PRODUCCIÓN 

PACKER DE ENSAYO

Nuestras Herramientas

MANDRIL MODULAR DE LIMPIEZA

VALVULAS DE CIRCULACIÓN MECANICAS E 

HIDRAULICAS

ANCLAS DE TUBERIA CON MECANISMO DE 

FIJACIÓN TANTO IZQUIERDO COMO DERECHO

TAPONES DESCARTABLES (SHEAR OUT)

HERRAMIENTAS DE ROTACIÓN, CALIBRACIÓN Y 

LIMPIEZA (FRESAS PLANAS Y CONICAS)

SAND PUMP



Herramientas de Servicio

PACKER

Packer de Ensayo para casing 
5ò, 5 1/2ò, 7ò y 9 5/8ò.

Packer de Producción para 
casing 5ò, 5 İò, 7 y 9 5/8ò. 

TAPON

Tapones de Ensayo para casing 
de 5ò, 5 İò, 7ò y 9 5/8ò.

ANCLA

Ancla de tubería con 
mecanismo de fijación tanto 

derecho como izquierdo.

HERRAMIENTAS 
VARIAS

Niples IG-F e IG-R.

Uniones de seguridad.

Tapones descartables tipo 
Shear Out.

Estabilizadores diámetro según 
requerimiento.

Reducciones Varias.

HERRAMIENTAS DE 
ROTACIÓN Y 
LIMPIEZA.

Sand Pump con circulación por 
directa y frente de ataque para 

diferentes diámetros.

Fresas cónicas con diámetros 
según requerimiento.

Fresas planas con diámetros 
según requerimiento.



TAPON DE ENSAYO MOD. 
"ET-1"

El packer de ensayomodelo EPes una herramientade peso

diseñado con un sistema de pistones y compensaciónde

presiones en la parte superior de los elementos

empaquetadoresde estamaneralo hacenun Packerde doble

agarrepara ser utilizadocon presionesdiferencialesde 8000

PSI.

El sistema de empaquetadores posee tres elementos

garantizandola hermeticidady la secuenciade fijaciones.

Estetipo de mecanismolo hacenla herramientaidealparaser

combinadoconnuestroTapónRecuperablede ensayomodelo

ET-1 paraserutilizadoenensayosselectivoso de producción.

Tiposde operaciones:

Å Pruebasdehermeticidad.

Å Cementacióna presión.

Å Fracturas.

Å Acidificaciones.

Å Ensayos.

El tapón de ensayo recuperablemodelo ET-1 es una

herramienta diseñadapara ser bajada en combinación

con nuestro Packerde ensayomodelo EPpara obtener

un aislamiento selectivo de las capas a ensayar o

estimular, un sistema de tres empaquetadurasy una

cámara de compensaciónde presiones en la parte

superior,permitenserun tapónde dobleagarreparaser

utilizadoconpresionesdiferencialesde10.000PSI.

El sistemade empaquetadoresque posee garantizala

hermeticidady la secuenciade fijaciones.

El sistemade mordazasgarantizasu agarre ya que el

mismoposeeinsertosde carburode tungstenocalzadas

bidireccionalmente.

Elpunto de pescamodeloVEPgarantizala recuperación

del tapón, permitiendo una ecualización rápida de

presióny unaseguraextraccióndelmismo.

Tiposde operaciones:

Å Pruebasdehermeticidad.

Å Cementacióna presión.

Å Fracturas.

Å Acidificaciones.

Å Ensayos.

PACKER DE ENSAYO MOD. 
"EP" 



Elpackerde producción modelo"APM" esun empaquetadorrecuperableconun sistemade dobleagarrelo cual lo haceun producto

confiabley seguroparaserutilizadoenpozosinyectores,conbombeomecánico,gaslift , surgentes,etc.

CombinándoloconconectoresOnOff,Tándemhidráulicoso mecánicosposeevariasutilidadesa la horade definir la instalaciónfinal de

un pozo.

Características principales: 

¶Sello con sistema V-Packing, soporta hasta 10000 psi de presión diferencial.

¶tŀǎŀƧŜ ǇƭŜƴƻ ŘŜ см ƳƳΣ ǘŀƴǘƻ ǇŀǊŀ тέ ŎƻƳƻ ǇŀǊŀ р мκнέΦ

¶Sistema de empaquetamiento de 3 gomas combinadas  dependiendo de la temperatura y profundidad del pozo.

¶Doble agarre que le permite permanecer en el pozo con peso,  tensión o neutro. 

PACKER DE PRODUCCION 
MOD. "APM" 



VALVULA DE CIRCULACION 
MECANICA MOD. "VM-1" 

La válvulade circulaciónde apertura hidráulicafue diseñada

para ser utilizada donde es necesariodrenar o circular la

columnade tubingantesde serextraídadel pozo.

Tambiénse puede utilizar en pruebasde hermeticidadde la

columnade tubing ya que poseeunaválvulade asentamiento

checkvalve, la cualpermiteserpescaday retiradadel pozo.

Su sistemade apertura hidráulica la hace una herramienta

eficaz,yaque la mismasoportapresioneshasta8000psi. y no

sufreningúntipo de movimientoel pistónde apertura.

Laválvulamodelo "VM-1" fue diseñadacon un sistema

de aperturamecánica,para la ecualizaciónde presiones

por directao circulaciónde fluidospor entre columna.

Diseñada para soportar presiones diferenciales de

10.000 psi. Su mecanismode apertura a la izquierda

garantizala apertura combinándolocon nuestro packer

de producciónmodelo. "APM" y de estamanerarealizar

punzadoscontcp, estimulaciones, etc.

Características:

Å FabricaciónenaceroSAE4140(28-32Hrc.)

Å Presióndiferencial10.000psi.

Å Sellostipo bondedde altapresión.

Å Componentes nitrurados para la resistencia a la

abrasión.

VÁLVULA DE CIRCULACION 
DE APERTURA

HIDRAULICA MOD. "VAH-1" 



NIPLE SELECTIVO MOD. 
"IG-R" 

Los Tapones Descartables modelo TDA son tapones

económicostemporariospara tubing. Estostaponespermiten

que el tubing sea llenado mientras este es bajado. La bola

puede ser bajadaen su posiciónfinal, o puede dejarsecaer

desdela superficie,unavezalcanzadala profundidaddeseada.

Lospernosde corte calibradossonfácilmenteajustadosen el

campo. Una vez que los pines son cortados, el asiento

simplementeesexpulsado,dejandolibre el pasajecompleto.

Procedimientode operación:

Con la tabla de valoresde corte de los pines, determine la

cantidaddepinesnecesariosparala presióndeapertura.

Los Niples SelectivosModelo R pueden ser utilizados

como Niple Selectivo o como un Niple No-Go para

efectuaroperacionesde controlde wireline.

Los Niples Selectivosson compatibles con todos los

equipos de control diseñados para ser usados con

TaponesmodeloFde losprincipalesfabricantes.

Son fabricados en acero SAE 4140 y pueden ser

niquelados, según requerimientos del cliente. Las

conexionesestán realizadasbajo normas API y están

disponiblesen todaslasmedidas.

TAPON DE DESCARTABLE 
MOD. "TDA"

Medida 

Nominal 

del 

Tubing

Seal Bore Numero de 

parte

O.D. 

Mínimo

Pulg. Pulg. mm Pulg. mm

2 3/8"

1.781 45,2 IGF-178-238

2.56 651.812 46,02 IGF-181-238

1.875 47,6 IGF-187-238

2 7/8"
2.250 57,2 IGF-225-278

3.109 79
2.312 58,7 IGF-231-278

3 1/2"
2.810 71.4 IGF-281-312

3.687 93.6
2.750 69.85 IGF-275-312


